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INTRODUCAO

Este documentoira ajuda-lo a:

Especificar sistemas resistentes as solicitacées
de uso que garantam um desempenho
adequado conforme esperado.

Otimizar arelacéo custo-beneficio no
desenvolvimento de sistemas construtivos
através da selecéio adequada das diferentes
solucées oferecidas pela Superboard®.

Otimizar o uso das placas Superboard®
para aproveitar ao méximo sua alta
resisténcia e durabilidade.
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Etex no mundo

Fundado em 1905 e formado por um extenso grupo de empresas especializadas, o Grupo Etex
tem se consolidado a partir de uma extraordinéria combinagdo de experiéncio, conhecimento
técnico e iniciativa de negécio, propondo uma gama variada de materiais e solugdes na drea
da construcdo.

A qualidade tradicional dos seus produtos conferiu-lhe uma elevada reputacéo
de confianca em todo o mundo.

Com 121 subsididrias em 44 paises, o Grupo Etex emprega aproximadamente
16.842 pessoas nos paises onde opera.




Superboard

Consciente das necessidades do setor da constru¢éo e adotando uma atitude pioneira frente
as mudancas das préticas construtivas, a Etex trouxe para o Brasil uma tecnologiainovadora:
as chapas de fibrocimento autoclavadas Superboard, um produto desenvolvido
exclusivamente para entregar solucées de alto desempenho para a construcéio aseco

e sistemas construtivos industrializados.

As chapas Superboard séo chapas planas de fibrocimento com grande estabilidade
dimensional e, devido ao seu processo Unico de cura autoclavada (em alta presséo e temperatu-
ra), apresentam maior resisténcia. Constituidas por uma misturahomogénea de cimento, fibra de
celulose, silica, Ggua e agregados naturais, as chapas Superboard estéio em conformidade coma
Norma ABNT NBR 15.498 e apresentam diversas vantagens, tais como:

EXECUCAORAPIDA

A instalacéo dos diversos aplicativos com Superboard é simples e requer ferramentas simples e
portéteis. O tempo de instalacdo com esse sistema pode ser até cinco vezes menor do que em obras
em sistemas construtivos convencionais.

FACILIDADE DE MANUSEIO
Todos os suprimentos necessdrios no Sistema de Construcdo a Seco Superboard séo transportados,
armazenados e manuseados com facilidade.

LAYOUTIDEALDAINSTALACAO
Os espagos gerados pela estruturainterna e pelas placas permitem a passagem de instalagdes
elétricas e sanitdrias sem a necessidade de quebra do sistema construido.

DESPERDICIO MINIMO ELIMPEZA MAXIMA

Devido ao processo de execugdo de uma obra em Light Steel Framing, especialmente o citado
no item anterior, ao formato e embalagem de seus componentes (em paletes, baldes, caixas, efc))
é possivel ter um container limpo e organizado de obras, além de garantir menos desperdicios e
perdas de materiais.

BAIXO PESO

Em funcdo daleveza do sistema Light Steel Framing e da distribuicdo uniforme das cargas,
é possivel ter fundacdes mais otimizadas ou, se for utilizado em uma edificacdo mista,
reduzir os custos da superestrutura.




Superboard

RECURSOS DA LINHA SUPERBOARD
As placas de fibrocimento Superboard séo fabricadas de acordo com a norma ABNT NBR 15.498.
Estas placas sdo fabricadas & base de fibrocimento, silica e fibras naturais, além do sistema de fixacdo
em autoclave.

RESISTENTE AO ATAQUE DEFUNGOS EINSETOS XILOFAGOS
Por serem fabricadas com materiais inertes, as chapas de fibrocimento Superboard néo sofrem
ataques de fungos e insetos xiléfagos.

RESISTENCIA A UMIDADE
As placas Superboard sdo altamente resistentes & umidade, ndo apodrecem nem enferrujom.

PROGRAMACAO DEISOLAMENTO

Com o sistema de construcdo a seco Superboard é possivel programar o isolamento térmico e acustico,
variando a espessura das placas Superboard e introduzindo isoladores como PET Gesso na cavidade
interna dos dois sistemas.

FACIL APLICACAO DE ACABAMENTOS
Acabamentos como pintura, ldminas cerdmicas ou pétreas e papel de parede podem ser facilmente
aplicados nos painéis Superboard seguindo as recomendagdes de cada fabricante.

FACILDETRABALHAR

As placas Superboard podem ser cortadas, furadas, perfuradas e lixadas com as mesmas ferramentas
de carpintaria ou montagem de drywall, com acessérios como serras ou discos recomendados para
discos de corte cer@micos.

RESISTENCIA A TERREMOTOS

A composicdo do Sistema de Construcdo a Seco Superboard com perfis metdlicos leves e placas
cimenticias Superboard aparafusadas permite assimilar as dlteracées e deformagées causadas por um
terremoto e evitar o colapso das paredes, gracas & sua leveza (menor efeito de massa) e de flexibilidade.

INCOMBUSTIVEL
Gragas a sua composicdo e ao seu processo produtivo, a chapa Superboard néio propaga chama
nem gera fumaga.




Produtos

Superboard Standard

Chapa cimenticia autoclavada, incombustivel, com
borda quadrada, para aplicagéio em éreas externas.

Espesura)mm) Largura(mm) | Comprimento(mm) | Area(m? | Pesolkg/m?) Indicacdes de uso
BEIRAL | 6mm 1200 2400 2,88 833 Fechamento Temporaério e Beiral
Fechamento Temporério, Beiral, Paredes Internas, Forros, Platibandas,
PAREDES E FORROS | 8mm 1200 2400/3000 2,8/3,60 1,55 Fachadas* e Paredes externas*
FACHADAS | 10mm 1200 2400/3000 2,8/3,60 14,54 Paredes Forros, Platibandas, Fachadas e Paredes E
FACHADAS+ [12mm 1200 2400 2,88 15,41 Paredes| Platibandas, Fachadas e Paredes Externas

Superboard Madeira

Chapa cimenticia autoclavada decorativa, com borda quadrada e
textura da superficie em baixo-relevo, simulando as caracteristicas
do cedro. Para aplicacées em dreas internas e externas.

Espesura)mm) Largura(mm) | Comprimento(mm) | Area(m?) Peso(kg/m?) Indicagbes de uso
Beiral, Paredes| Forros, Platiband
800 1220 2440 298 155 Fachados", Paredes Externas™

Superboard Entrepiso*

A chapa Superboard® Entrepiso é uma chapa cimenticia resistente a
umidade e impacto, que permite uma grande variedade de aplica¢ées,
com maior velocidade construtiva, pouco peso e limpezano trabalho.
Eideal para aplicagées em mezanino com acabamentos rigidos

ou flexiveis.

*comercializado sob demanda

Espesura)mm) Largura(mm) | Comprimento(mm) Peso(kg/m?) Indicacées de uso
14,00 1200 2440 19,26 Fachadas, Paredes E: Lajes/M i Escad
Aplicaggo Fechamentofl . Paredes Platibandasl Fachad Paredes
Espessura |l Temporario e Internas afibandasy Fachadas Externas

Superboard Beiral 6 * ok
Superboard Forros e Paredes 8 * kk * ko *kok * ok * *
Superboard Fachadas Y *k *k *hk dohkk o kkx
Superboard Fachadas + 2 S *k kK _ _ _

Superboard Enfrepiso + [ DN D —
Superboard Madeira 8 [k kL k[ kL ok ISR [
Siding (iso ou madeira) 8 [ ek L ke [ ko [k [ e

LEGENDA
Resstendaa Resisténciao Resiséncias gy
impacto agua umidade T Il
Kk Pode ser utilizado
(\6/5 & * Tt dagra) . h duplo (du das de chapa)
" Néoindcado
Resisténcia a Tratamento de

fogo juntas *Indicado em sistemas com chapeamento duplo (duas camadas de chapa)




Produtos

Parafuso GYP TBA 32 mm

AcessoOrios

Embalagem

Descricdo

Caixas com Parafuso com tratamento especial contra corroséo,
< 500un para fixagdo das chapas.
Parafuso GYPTBA 45 mm Caixas com Parafuso com tratamento especial contra corroséo,
m 500 un para fixagdo das chapas.
Parafuso GYP LB 19 mm Caixas com Parafuso com tratamento especial contra corrosdo, (metal/metal)
aw 500 un para fixacdo dos perfis metdlicos entre si.
Parafuso TAHL 32 mm Caixas com Parafuso com tratamento especial contra corrosdo, para
.gm' 500 un fixagéo de chapas em estruturas de madeira.
Banda Acustica Gypsum A fita GYP BA (banda acustica), em polietileno expandido, proporciona maior
Rolos com 10 m isolamento acUstico nos sistemas Etex e deve ser utilizada no encontro dos
perfis metdlicos com outros substratos, como porexemplo o piso
Membrana de Protecdo Gypsum Rolos com largurade 10 m A membrana de protecéio da Gypsum é indicada para aplicacdo nos sistemas
ou30me500mde consirutivos Light Steel Framing e Light Wood Framing, atuando como
\ comprimento uma barreira contra dgua
L&de PET 2Ro|osde0,60m
x 1250 m

FitaTeloda /==
Juntas Externas \._G

Rolo —200 mm x 50,0 m

Perfil Cantoneira

dePVCcom /

Malha Gypsum

Perfil Pingadeira
de PVC Gypsum

/

Perfil Junta de
Dilatacgo de e~
PVC Gypsum

Basecoat Gypsum

Tela paraBasecoat




Beneficios aos
projetos

Consideracoes de projeto

Nossos produtos e solugées construtivas oferecem alternativas a todos os requisitos
de projetos que buscam solu¢ées com desempenhos superiores, onde se solicita:

Requisitos | Solucoes Superboard

Necessidade de modificagées Facilidade de adaptagéo ao design

Execucdio rapida em comparagéo com sistemas de construcéo a

Tempos minimos de execucéo
seco

Areas de dlto trafego Grande resisténcia mecénica

Possibilidade de sistemas com até 120min de resisténcia ao fogo,

Grande demanda contraincéndio
no grau corta-fogo (El)

Areas umidas Chapas resistentes & umidade

Possibilidade de trabalhar comjuntas invisiveis ou aparentes, além
da aplicagéo dos mais variados tipos de revestimento (consulte o
departamento técnico para maiores informacées/ orientagdes)

Versatilidade Arquiteténica
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Garantias

Todos os produtos comercializados pela Etex Brasil séo garantidos isoladamente,
conforme prazo estipulado pelo Cédigo de Defesa do Consumidor vigente, contra
vicios e defeitos de fabricacéo, desde que seguidas todas as recomendacdes de
transporte, manuseio e armazenamento apresentadas nesse manual. Os
desempenhos e durabilidade dos sistemas estéo diretamente relacionados ao
cumprimento das recomendacées de transporte, armazenagem, manuseio,
instalacéio e manutengéo presentes nesse manual.

Uso seguro

Quando submetido ao corte, lixamento e perfuracéio, este produto pode gerar
poeira contendo silica cristalina, assim como concreto, argila etc. Ainalagéo e

ou exposicdio a altas concentracdes dessa poeira pode irritar o trato respiratério,
os olhos e apele. Quando inalada em altas concentragées e por umlongo periodo,
a fracéo fina da poeira, em seu tamanho respirével, pode ocasionar doencas
pulmonares, como silicose, e aumentar o risco de céncer de pulméo.




5 Gypsum

Superboard

A evolucao do cimento

Chapas cimenticias com tecnologia
autoclavada que entrega maior

durabilidade

» Aponte suacamera

para saber mais:




