
SUPERBOARD® PROTEÇÃO PASSIVA INTERIORES E EXTERIORES

As chapas Superboard® são chapas cimentícias autoclavadas, 
incombustíveis, para aplicações em áreas externas ou internas, 
fornecem maior velocidade construtiva, pouco peso e limpeza no 
trabalho. Dimensões de cada placa: 1,20 x 2,40 m a 3,00 m*
*O tamanho da chapa pode variar de acordo com a espessura

São chapas cimentícias autoclavadas decorativas, com 
borda quadrada e textura da superfície em baixo-relevo, 
simulando as características do cedro nas versões madeira. 
A versão siding tem formato de régua e possui alto valor 
estético. Para aplicações em áreas internas e externas.
Dimensões de cada placa: 0.200 x 2.400  mm

SIDINGCHAPAS CIMENTÍCIAS COMPONENTES DO SISTEMA

COMPONENTES DO SISTEMA

PARAFUSOS

Superboard® ST Entrepiso Madeira

6 / 8 / 10 / 12 mm

Cedral Siding Liso Cedral Siding Madeira

8 mm 14 mm

Acesse e se 
inspire com os 

modelos: 

Simplíssima é uma chapa de fibrocimento de 6mm de 
espessura, com designs e finalidade decorativa.
Dimensões de cada placa: 1.200 x 2.400 mm

SIMPLÍSSIMA

Veteada Soft Rústica Natural

Calacatta OcreTraviatta Gris Mosaico Grecco

Caliza Crema

Mosaico Aqua



Gypsum®, Cedral® e Promat® são marcas do Grupo Etex, 
líder mundial na oferta de sistemas construtivos. Por meio 
delas, a empresa oferece soluções completas para interiores 
e fechamentos externos em todo tipo de obra da construção 
civil, incluindo sistemas de proteção passiva contra incêndios 
e acessórios.

Soluções Construtivas

Líder mundial no segmento de proteção passiva contra 
incêndios, com sistemas de alta performance voltados a 

engenharia civil e polos industriais.

Massa em Pó
para tratamento 

de juntas
Saco de 20kg

Massa pronta 
para tratamento 

de juntas
Balde de 25kg

Cola  
Revestimento 

Drywall
Saco de 20kg

Performance e Qualidade para construir em áreas interiores e semi 
cobertas, com uma gama completa de produtos para construções 

de paredes, forros, revestimentos e mobiliários integrados.

Beleza e Design
Para perfeitos revestimentos de áreas internas e externas, 

referência em soluções estéticas de alta qualidade e durabilidade.

A composição da chapa 
Aquaboard oferece alta resistência 
à umidade e aos raios UV, além 
de evitar a proliferação de fungos 
ou mofo. É indicada para uso 
em piscinas e saunas, sacadas e 
varandas, cozinhas e lavanderias 
profissionais semicobertas. 

*Consulte nossa equipe de vendas sobre tamanhos e disponibilidade na planta de Petrolina

INTERIORES E SEMI CORBERTAS

1,2 m x 2,4 m

0,6 m x 2 m

1,2 m x 1,8 a 3 m

1,2 m x 1,8 a 3 m

1,2 m x 1,8 a 3 m

1,2 m x 1,8m 

1,2 m x 1,8 m 

1,2 m x 1,8 m 

1,2 m x 2,4 m 

1,2 m x 2,4 m 

1,2 m x 2,4 m 

1,2 m x 2,4 m 

1,2 m x 2,4 m 

1,2 m x 2,4 m 

1,2 m x 2,4m 1,2 m x 1,8 a 3 m

0,618 m x 0,618 m 0,618 m x 0,618 m


